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ведущий 
российский 
производитель 
полиуретановой 
монтажной пены 

Суммарная 
мощность 
производства

5 миллионов 
баллонов в год 

Отвечает самым 
высоким требованиям
в монтажных работах, 
ВЫБОР ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ
ОКОННЫХ 
КОМПАНИЙ

О
 Н

АС
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 
Работаем с мировыми поставщиками 
качественного сырья.
Собственные разработки рецептур, с учетом
климатических условий.

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ 
Наше производство расположено в России,
поэтому наши цены ниже  импортных аналогов.

ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
100 % контроль каждой единицы
выпускаемой продукции.

О
 Н

АС

РАБОТАЯ С НАМИ,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
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ОДНИ ИЗ САМЫХ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
НА РЫНКЕ:
возможность заработать

от 40% наценки в рознице

и от 12% в опте

минимальный размер
и срок выполнения заказа
гибкие условия по оплате
и гарантии качества Товара

ПРЯМОЙ КОНТАКТ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
И ЕГО ПОДДЕРЖКА:
гибкая реакция на любые
изменения спроса
и выполнение заказов
в высокий сезон

ТЕХНИЧЕСКАЯ
И МАРКЕТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

О
 Н

АС

это надежный 
партнер в бизнесе. 
Мы оправдываем 
ваше доверие уже 

более 8 лет.
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За 8 лет работы 
мы стали
одним из лидеров
по объемам 
производства
в России

Продукция 
представлена
ВО ВСЕХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ И
В БОЛЕЕ ЧЕМ
50 РЕГИОНАХ 
РОССИИ 

О
 Н

АС

Широкая
дилерская сеть

99 дилеров
в большинстве 
регионах России  
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марка, отвечающая 
самым высоким 
требованиям
в монтажных работах 
для профессионалов 
своего дела

Самый высокий
выход пены 

Самое
низкое вторичное
расширение и 
отсутствие давления 
на конструкции

Идеальная 
мелкопористая 
структура

Удобный клапан, 
обеспечивающий 
равномерный
выход пены

Быстрая 
полимеризация
и отверждение
пены

ЭТ
О

:
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ЭТ
О

:

по системе менеджмента качества
ISO 9001-2015
по системе экологического менеджмента
ISO 14001-2007
по системе менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда
OHSAS 18001:2007

ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО:
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ЭТ
О

:

по системе менеджмента качества
ISO 9001-2015
по системе экологического менеджмента
ISO 14001-2007
по системе менеджмента охраны здоровья
и безопасности труда
OHSAS 18001:2007

МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ РАМ 
из ПВХ и других материалов

ЗАДЕЛКА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
сетей водопровода, канализации и центрального отопления

ПРИКЛЕИВАНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ
настенных панелей, гофрированных листов, 
черепицы и др.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
строительных перегородок, кабин автомобилей 

СОЕДИНЕНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
готовых сборных деревянных элементов
в каркасном строительстве

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
крыш и совмещенных перекрытий

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ:
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ЭТ
О

:

цена

max

max

выход

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЛИТРА
ГОТОВОЙ ПЕНЫ 

РОССИЙСКИЕ
МАРКИ

ИМПОРТНЫЕ
МАРКИ
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PR
O

FE
SS

IO
NA

L

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
ОКОН И ДВЕРЕЙ

Рабочая
температура
+5˚С до +35˚С
АДГЕЗИЯ КО ВСЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
(кроме фторопласта,
полиэтилена и полипропилена)  

ЛЕТО

Полимеризация
10 минут

Содержит
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ 
ГОРЕНИЯ
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PR
O

FE
SS

IO
NA

L

РЕКОМЕНДУЕМ
ДЛЯ БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА РАБОТ 

ВЫСОКИЙ ВЫХОД –
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПЕНЫ

НИЗКАЯ ЦЕНА
БАЛЛОНА
РЕКОМЕНДУЕМ
ДЛЯ РАБОТ НЕБОЛЬШОГО
МАСШТАБА

770 +/-10 г

вес готового
баллона брутто 850 +/-10 г

вес готового
баллона брутто 920 +/-10 г

вес готового
баллона брутто

объем
выхода пены
> 65 л

объем наполнения

850 мл

объем
выхода пены
= 65 л

объем наполнения

850 мл

объем
выхода пены
< 65 л

объем наполнения

850 мл

объем
выхода пены

50 л

объем наполнения

750 мл

вес готового
баллона брутто

1015 +/-10 г
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PR
O

FE
SS

IO
NA

L

Рабочая
температура
-18˚С до +35˚
ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ КО ВСЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
(кроме фторопласта,
полиэтилена и полипропилена)  

ЗИМА

Полимеризация
10 минут

НИЗКОЕ 
ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ

ПОВЫШЕННАЯ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ МОНТАЖА 
ОКОН И ДВЕРЕЙ
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PR
O

FE
SS

IO
NA

L

РЕКОМЕНДУЕМ
ДЛЯ БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА РАБОТ 

ВЫСОКИЙ ВЫХОД –
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПЕНЫ

НИЗКАЯ ЦЕНА
БАЛЛОНА
РЕКОМЕНДУЕМ
ДЛЯ РАБОТ НЕБОЛЬШОГО
МАСШТАБА

770 +/-10 г

вес готового
баллона брутто 850 +/-10 г

вес готового
баллона брутто 920 +/-10 г

вес готового
баллона брутто

объем
выхода пены
> 65 л

объем наполнения

850 мл

объем
выхода пены
= 65 л

объем наполнения

850 мл

объем
выхода пены
< 65 л

объем наполнения

850 мл

объем
выхода пены

50 л

объем наполнения

750 мл

вес готового
баллона брутто

1015 +/-10 г
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PR
O

FE
SS

IO
NA

L

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНЫ

АДГЕЗИЯ КО ВСЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛАМ
(кроме фторопласта,
полиэтилена и полипропилена)  

Полимеризация
10 минут

Содержит
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ 
ГОРЕНИЯ

ПЕНЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

СОЗДАНЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ



СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «Проффлекс», 301651, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10
 т.: +7 495 258 75 77           info@profflex.ru

14

PR
O
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70 л
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

1040 +/-10 г
вес готового
баллона брутто

70 л
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

1040 +/-10 г
вес готового

баллона брутто

ОПТИМАЛЬНАЯ
ЦЕНА

ПОВЫШЕННЫЙ
ВЫХОД

ЛЕТО ЗИМА
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65+
до 25°С

при влажности более 65%

65
до 20°С

при влажности более 50%

60
до 0°С

при влажности более 50%
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

960 +/-10 г
вес готового

баллона брутто

Рабочая температура
-15˚С до +35˚С

Увеличенный
выход

PR
O

FE
SS

IO
NA

L

PROFFLEX 960 plus PREMIUM

Ускоренная 
полимеризация

Мелкая,
ячеистая
структура

Отсутствие расширения
после полного отверждения

Повышенная
адгезия 

Превосходный
результат как при низких,
так и при высоких
температурах
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Рабочая температура
-18˚С до +35˚С

ОТСУТСТВИЕ
РАСШИРЕНИЯ

65 л
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

900 +/-10 г
вес готового
баллона брутто

60 л
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

820 +/-10 г
вес готового

баллона брутто

ИДЕАЛЬНЫ
ДЛЯ ДВЕРНЫХ
ОТКОСОВ

БЮДЖЕТНЫЙ
ПРОДУКТ
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O
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Рабочая температура
-18˚С до +35˚С

ОГНЕСТОЙКОСТЬ
по ГОСТ 30247.0-94 240 минут
Класс огнестойкости B1

65 л
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

1000 +/-10 г
вес готового
баллона брутто

65 л
объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

900 +/-10 г
вес готового

баллона брутто
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до 100
погонного метра шва

объем выхода пены

850 мл
объем наполнения 

920 +/-10 г
вес готового

баллона брутто

Рабочая температура
-10˚С до +35˚С

ТЕПЛЫЙ ШОВ
(нет потери тепла)

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ –
ОКОЛО 30%
(существенно сказывается
при почасовой оплате рабочих)

ЭКОНОМИЯ
НА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДАХ 

УДОБСТВО
ПРИ ХРАНЕНИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
МОНТАЖА
ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ВОДЫ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ВМЕСТО
40 КГ
СУХОГО

КЛЕЯ

PR
O

FE
SS

IO
NA

L
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Растворяет 
незатвердевшую 
монтажную пену

Обезжиривает 
поверхностности

Растворяет 
затвердевшую пену

Эффективно 
растворяет
масленые 
загрязнения

АЭРОЗОЛЬНАЯ 
УПАКОВКА

СОДЕРЖАТ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
РАСТВОРИТЕЛИ

ОЗОНО-
БЕЗОПАСНЫ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
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ПРОСТЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖ  
КОНСТРУКЦИЙ 
НЕ ТРЕБУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЗНАЧЕНИЙ

ДЛЯ
РАЗОВЫХ РАБОТ
ПО МОНТАЖУ
В БЫТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

В КАЧЕСТВЕ
МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Рабочая
температура

+5˚С до +35˚С

HO
M

E
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СТАНДАРТ ОПТИМУМ

ПРОФИ ПРОФИ ПЛЮС

ЭЛИТ

Большая
внутренняя камера
Хорошее
распенивание пены
Подходит для пен, 
обладающими 
избыточной вязкостью

Увеличенное
проходное 
отверстие 
в корзине
Обратный клапан
в корзине

Прорезиненная
ручка
Регулировочная 
контргайка
Удобство
дозирования

Прорезиненная
ручка
Регулировочная 
контргайка
Удобство
дозирования
и фиксация

Металлическая 
тефлоновая ручка
Новейшая
адаптивна
система
Широкий
диапазон 
регулировок

тефлоновый пистолет

тефлоновый пистолеттефлоновый пистолет
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ГЕРМЕТИК
СИЛИКОНОВЫЙ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
УПЛОТНЯЮЩИЙ
ГЕРМЕТИК

ХИМИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВ

Рабочая
температура

+5˚С до +40˚С

ГЕ
РМ

ЕТ
ИК

УСТОЙЧИВ
К РАЗЛИЧНЫМ 
КЛИМАТИЧЕСКИМ 
УСЛОВИЯМ  

УСТОЙЧИВ
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

НЕ СТЕКАЕТ
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ШВАХ 

ШКАЛА 
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ 

+100 °С-40 °С

многоцелевой

санитарный

+110 °С
профессиональный

+80 °С
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НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

термоустойчивость
-40˚С до +80˚С

ГЕ
РМ

ЕТ
ИК

обладает отличной адгезией
к большинству
строительных материалов без 
использования грунтовки

не вызывает коррозии,
подходит для применения
на слабощелочных и 
металлических поверхностях 

устойчив ко всем основным 
моющим средствам 

ПРОИЗВОДИТСЯ
НА ОСНОВЕ
СЛОЖНЫХ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СПИРТОВ

ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ
РАБОТ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ
ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛЬНО
ДОЛГОВЕЧНОГО ШВА

Для профессионального использования

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Оптимален для работ
во влажных помещениях.
Разработан с учетом
технологий бактерицидного
действия.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ

термоустойчивость
-40˚С до +110˚С

ГЕ
РМ

ЕТ
ИК

ПРОИЗВОДИТСЯ
НА УКСУСНОЙ ОСНОВЕ

ТЕКУЧИЙ,
ХОРОШО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
БОЛЬШИХ ЩЕЛЕЙ

ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ
АДГЕЗИЕЙ К СТЕКЛУ,
ЭМАЛИ, КЕРАМИКЕ,
ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ,
ЭМАЛИРОВАННЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ

СОДЕРЖИТ
АНТИГРИБКОВЫЕ
ДОБАВКИ
 

Многофункциональное
назначение, хорошо
сочетается
с деревянными
конструкциями.
  

МНОГОЦЕЛЕВОЙ САНИТАРНЫЙ

термоустойчивость
-40˚С до +100˚С
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К  ПРОФЕССИОНАЛАМ, 
ЖДЕМ ВАС! 



ООО «ПРОФФЛЕКС», 301651, РОССИЯ,
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. СВЯЗИ, Д. 10

т.: +7 495 258 75 77           

  info@profflex.ru


